
ROBINETTERIE / SURFACES

N‘utilisez que de l‘eau froide et claire et un chiffon 
doux et humide (éventuellement un chiffon en micro-
fibres) pour le nettoyage quotidien. Si nécessaire, vous 
pouvez ajouter à l‘eau un nettoyant doux et savon-
neux.

Ce n‘est qu‘en cas d‘entartrage tenace qu‘il est pos-
sible d‘utiliser un produit détartrant usuel – recomman-
dé pour la robinetterie sanitaire - dans le commerce.
Dans tous les cas, toujours rincer abondamment à 
l‘eau claire !

Ne jamais utiliser d‘acide, de détartrant agressif ou 
d‘outils abrasifs / d‘éponges ou de laine d‘acier. La 
surface serait rayée et la garantie serait annulée ! 

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage  
contenant de l‘alcool pour nettoyer la fenêtre  
du capteur. Sinon, la fenêtre sera détruite et la  
garantie sera annulée !

RETRAIT GICLEUR

La clé spéciale Swiss Eco Tap est utilisée pour le  
montage et le démontage (art. n° A59650-001-000).

Pour les robinets à commande électronique, placer 
un objet approprié (p. ex. carton ou chiffon) direc- 
tement devant le capteur. La robinetterie se met  
en marche. Attendre que la robinetterie s‘arrête  
d‘elle-même (protection contre le vandalisme env.  
30 sec.). Après avoir nettoyé et remonté le gicleur,  
retirer l‘objet devant le capteur de la robinetterie  
et tester le démarrage de la robinetterie avec un 
puisage d‘eau normal.

NETTOYAGE GICLEUR

w	 Démonter le gicleur (sens inverse des aiguilles 
	 d‘une montre).

w	 Brosser tout autour avec une brosse à main, 
	 en particulier le filtre d‘entrée d‘eau potable.

w	 Placer le gicleur dans un verre d‘eau et le recouvrir 
	 de vinaigre de ménage ou, dans les cas les plus 
	 tenaces, d‘un détartrant pour robinetterie 	
	 recommandé et disponible dans le commerce 
	 (voir surfaces ci-dessus) et le laisser reposer, 
	 par exemple, toute une nuit.

w	 Ne pas mettre le joint avec, mais seulement 
	 le frotter à la main !

w	 Avant le remontage, bien rincer le gicleur à l‘eau 
	 claire et éventuellement le brosser encore une fois.

w	 Ensuite, mettre le joint en place et le remonter 
	 avec précaution à l‘aide de la clé spéciale 
	 (sens des aiguilles d‘une montre).

w	 Ne serrer que légèrement !

Ne jamais mettre le gicleur dans de l‘acide / de la 
lessive ou essayer de nettoyer les trous ou les tamis 
avec un objet pointu. 

Les orifices de sortie sont à arêtes vives et ne doivent 
pas être endommagés. Le jet serait détruit et projeté 
sur le côté. La garantie est annulée !
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INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
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